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BEVEZETES 



Figyelmeztetes 

AZ ARAMUTES ELKERULESENEK ERDEKEBEN NE NYISSA Kl A 
BURKOLATOT. A TERMEK NEM TARTALMAZ FELHASZNALO ALTAL 
JAVITHATO ALKATRESZEKET. MINDENNEMU JAVITAST BIZZON SZA- 
KEMBERRE. MIELOTT A TERMEKET HASZNALATBA VENNE, 
OLVASSA EL EZT A FELHASZNALOI UTMUTATOT. TARTSA MEG 
E FELHASZNALOI UTMUTATOT A KESOBBIEKRE. 



Biztonsagi informaciok 

1 . A projektor hasznalata elott olvassa el ezt a Felhasznaloi utmutatot, es tartsa meg 
kesobbi felhasznalasra. 

2. Mukodes kozben a lampa felforrosodhat. Mielott a lampat csere celjabol 
eltavolftana, varjon nagyjabol 45 percet, mely ido alatt a projektor kihul. 
Ne hasznalja a lampakat a szamukra meghatarozott elettartam letelte utan. 
Amennyiben a lampakat meghatarozott elettartamukon tul is hasznalja, kiveteles 
esetben elofordulhat, hogy a lampa felrobban. 

3. Soha ne cserelje ki a lampat vagy barmely mas elektronikus alkatreszt, amfg a 
projektort nem aramtalanftotta. 

4. Az aramutes veszelyenek csokkentese erdekeben ne szerelje szet a keszuleket. Ha 
javftasra van szukseg, vigye a keszuleket szakemberhez. A helytelen osszeszereles 
aramtiteshez vezethet a keszulek hasznalatakor. 

5. Ne helyezze a termeket labilis kocsira, allvanyra vagy asztalra. A termek leeshet, es 
sulyok karok keletkezhetnek benne. 

6. Mennyezetre szereles esetere a termek fordftott kepet is kepes kivetfteni. A 
felszereleshez hasznaljon megfelelo eszkozoket, es gondoskodjon a keszulek 
biztonsagos rogzfteserol. 



Figyelem 

• Mindig tavolftsa el a lencsevedot, ha a projektor lampaja be van kapc- 
solva. 

• Mukodes kozben ne nezzen egyenesen a projektor lencsejebe. Az eros 
fenysugar arthat a szemenek. 

• Egyes orszagokban a halozati feszultseg ingadozhat. E projektort ugy 
terveztek, hogy biztonsagosan mukodjon a I 10-230 voltos tartomany- 
ban, de 1 0 voltnal nagyobb fesziiltsegeses vagy -lokes eseten meghiba- 
sodhat. Ilyen nagy kockazatu helyeken ajanlott feszultsegstabilizatort 
hasznalni a projektorhoz. 

Tartsa meg e Felhasznaloi utmutatot: A kezikonyv segftseget nyujt szemelyes 
projektoranak hasznalatahoz es karbantartasahoz. 
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A szalhtasi csomag tartalma 

A projektort olyan kabelekkel egyutt szallftjuk, melyek segftsegevel a keszuleket 
hagyomanyos PC-hez vagy laptophoz is csatlakoztathatja. Ovatosan csomagolja ki a 
keszuleket, es ellenorizze, hogy megvannak-e az alabb felsorolt tartozekok. Ha az alabbi 
tartozekok barmelyike hianyzik, lepjen kapcsolatba azzal a kereskedovel, akitol a 
keszuleket vasarolta. 




Jotallas es tamogatas Gyors Cizembe 

helyezesi utmutato 




Audio- es videokabel Audiokabel Taviranyito 




Tapkabel VGA-kabel Felhasznaloi 

kezikonyv CD-je 
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A projektor lei rasa 
Projektor 




o 


Kulso vezerlopanel 

(lasd a kovetkezo oldalon) 




Audio-/videocsatlakoz6 


© 


A projektor lencsei 


© 


Audio jack-dugo 


© 


Elulso szintezo 


© 


USB-eger csatlakozoja 


© 


Infravoros taviranyfto erzekeloje 




S-Video jack-dugo 


© 


Szellozoracs 




RS 232-vezerloport 


© 


Hangszoro 




Hatso szintezolab 


© 


Elesseg- es nagyftasszabalyzo 


© 


Kensington-egyseg zarhato helye 




VGA-bemenet (PC) 




Tapkabel csatlakozoja 




VGA- ki me net 




F6 tapkapcsolo 




YPBPR-csatlakozo 




Lampa fedele 
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Kulsd vezerlopanel 




O Power (Be/Ki) 

Ki- es bekapcsolja a projektort. 
Q Auto Sync 

Az eppen fogadott jelek alapjan 
automatikusan kivalasztja a legjobb 
kepbeallftasokat. 

O < O >© A® v 

O Menu (Menu) 

A Menu (Menu) gombbal belephet 
a menurendszerbe, es ki is lephet 
onnan. A < es > gombokkal 
lepkedhet a menun beliil, es 
modosfthatja a beallftasokat. 
A A es v gombokkal kivalaszthatja a 
modosftani kfvant parametereket. 



@ Lampajelzo 

Ha a Lampajelzo vilagft, a lampa 
javftasra, hutesre vagy cserere 
szorul. Lasd: „Lampainformaci6k", 
26. oldal tovabbi tudnivalokert. 

Q Hdmersekletjelzo 

Ha a Homersekletjelzo lampa vilagft, 
a rendszerhomerseklet tul magas; 
ez a projektor helytelen hasznalata 
eseten jelentkezhet. Tovabbi 
tudnivalok: „H6mersekletjelz6 
lampa", 28. oldal. 
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Szintezo 

A projektor ket gyorsan kioldhato szintezolabbal van felszerelve. A dontes szogenek 
beallftasahoz nyomja meg a gombokat. 

1. Emelje meg a projektort, es a szintezo kiengedesehez nyomja meg a 
szintezogombot. 

2. A szintezo a helyere kerul es lezarodik. 




A projektor tulajdonsagai 

Ez a nagy teljesftmenyu optikai alapu kivetftest es felhasznalobarat konstrukciot otvozo 
projektor rendkfvul megbfzhato es konnyen kezelheto kesziilek. 
A projektor jellemzoi: 

• Kis meret es tomeg, kivalo hordozhatosag 

• Kompakt taviranyfto 

• Kivalo minosegu, kezi nagyftasu lencsek 

• Egygombos automatikus beallftas a legjobb kepminoseg elerese erdekeben 

• Digitalis torzulaskorrekcio a torz kepek javftasahoz 

• Modosfthato szfnegyensuly-szabalyozas az adat- es videokepek szamara 

• Kiemelkedoen nagy fenyereju projektorlampa 

• Akar 1 6,7 millio megjelenftheto szfn 

• Kivetftett menuk I I nyelven 

• Atkapcsolhato prezentacios/video mod az adat- es videokepek szamara 

• Nagy teljesftmenyu AV-funkcio kivalo minosegu AV-kepekhez 
HDTV-kompatibilitas (YPbPr) 

Megjegyzes: A kivetftett kep fenyereje a kdrnyezeti fenyviszonyoktol es a 
kontraszt/fenyerosseg bealhtasoktol fiigg. 
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A taviranyito hatosugara 

A taviranyito erzekeloi a projektor elejen es hatuljan talalhatok. A taviranyito az 
erzekelore meroleges egyenesektol fuggoleges es vfzszintes iranyba egyarant 30 fokos 
szogben bezart tartomanyban mukodik. A taviranyito es az erzekelok kozotti tavolsag 
legfeljebb 6 meter lehet. 

Az elemvedd eltavolitasa 

A taviranyito csak az elemvedo eltavolitasa utan mukodik. Huzza meg a muanyag fulet, 
amfg az ki nem jon a taviranyito bo I. 
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Elemcsere 



0 Huzza kiaz © Helyezze be az uj © Nyomja be 

elemtartot. elemet a tartoba. a tartot a 

taviranyftoba. 




Figyelem 

Keriilje a magas homersekletet es paratartalmat. Helytelenul vegrehajtott 
elemcsere eseten robbanasveszely lephet fel. A regi elemet csak azonos 
vagy a gyarto altal ajanlott megegyezo tfpusu elemre cserelje. Az elhasznalt 
elemeket a gyarto utasitasainak megfelelden selejtezze ki. 
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TELEPITES 



Kepernyomeret 



A projektort a kfvant kepmeretnek megfelelo tavolsagra helyezze a vaszontol (lasd az 
alabbi tablazatot). 




VP6 1 20, VP6 1 2 1 (XGA)-vaszonmeretek tablazata 



Tavolsag a 
vaszontol 


Atlomeret 


Minimalis 
nagyitas 


Maximalis 
nagyitas 


lab 


hCivelyk 


lab 


hCivelyk 


lab 


hiivelyk 


4 


48 


2,49 


29,9 


3,05 


36,6 


6 


72 


3,73 


44,8 


4,57 


54,9 


8 


96 


4,98 


59,7 


6,10 


73,2 


10 


120 


6,22 


74,7 


7,62 


91,4 


12 


144 


7,47 


89,6 


9,14 


109,7 


14 


168 


8,71 


104,5 


10,67 


128,0 


16 


192 


9,96 


1 19,5 


12,19 


146,3 


18 


216 


1 1,20 


134,4 


13,72 


164,6 


20 


240 


12,45 


149,4 


15,24 


182,9 


22 


264 


13,69 


164,3 


16,76 


201,2 


24 


288 


14,94 


179,2 


18,29 


219,5 


26 


312 


16,18 


194,2 


19,81 


237,7 


28 


336 


17,42 


209,1 


21,34 


256,0 


30 


360 


18,67 


224,0 


22,86 


274,3 


32 


384 


19,91 


239,0 


24,38 


292,6 



Tavolsag a 
vaszontol 


Atlomeret 


Minimalis 
nagyitas 


Maximalis 
nagyitas 


meter 


cm 


meter 


cm 


meter 


cm 


1 


100 


0,62 


62,2 


0,76 


76,2 


1,5 


150 


0,93 


93,3 


1,14 


1 14,3 


2 


200 


1,24 


124,5 


1,52 


152,4 


2,5 


250 


1,56 


155,6 


1,91 


190,5 


3 


300 


1,87 


186,7 


2,29 


228,6 


3,5 


350 


2,18 


217,8 


2,67 


266,7 


4 


400 


2,49 


248,9 


3,05 


304,8 


4,5 


450 


2,80 


280,0 


3,43 


342,9 


5 


500 


3,1 1 


31 1,2 


3,81 


381,0 


5,5 


550 


3,42 


342,3 


4,19 


419,1 


6 


600 


3,73 


373,4 


4,57 


457,2 


6,5 


650 


4,04 


404,5 


4,95 


495,3 


7 


700 


4,36 


435,6 


5,33 


533,4 


7,5 


750 


4,67 


466,7 


5,72 


571,5 


8 


800 


4,98 


497,8 


6,10 


609,6 
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VP6 1 1 0, VP6 1 I I (SVGA)-vaszonmeretek tablazata 



Tavolsag a 
vaszontol 


Atlomeret 


Minimalis 
nagyitas 


Maximalis 
nagyitas 


lab 


htivelyk 


lab 


hiivelyk 


lab 


hCivelyk 


4 


48 


1,96 


23,5 


2,40 


28,7 


6 


72 


2,93 


35,2 


3,59 


43,1 


8 


96 


3,91 


47,0 


4,79 


57,5 


10 


120 


4,89 


58,7 


5,99 


71,9 


12 


144 


5,87 


70,4 


7,19 


86,2 


14 


168 


6,85 


82,2 


8,39 


100,6 


16 


192 


7,83 


93,9 


9,58 


1 15,0 


18 


216 


8,80 


105,7 


10,78 


129,4 


20 


240 


9,78 


1 17,4 


1 1,98 


143,7 


22 


264 


10,76 


129,1 


13,18 


158,1 


24 


288 


1 1,74 


140,9 


14,37 


172,5 


26 


312 


12,72 


152,6 


15,57 


186,9 


28 


336 


13,70 


164,3 


16,77 


201,2 


30 


360 


14,67 


176,1 


17,97 


215,6 


32 


384 


15,65 


187,8 


19,17 


230,0 



Tavolsag a 
vaszontol 


Atlomeret 


Minimalis 
nagyitas 


Maximalis 
nagyitas 


meter 


cm 


meter 


cm 


meter 


cm 


1 


100 


0,49 


48,9 


0,60 


59,9 


1,5 


150 


0,73 


73,4 


0,90 


89,8 


2 


200 


0,98 


97,8 


1,20 


1 19,8 


2,5 


250 


1,22 


122,3 


1,50 


149,7 


3 


300 


1,47 


146,7 


1,80 


179,7 


3,5 


350 


1,71 


171,2 


2,10 


209,6 


4 


400 


1,96 


195,7 


2,40 


239,6 


4,5 


450 


2,20 


220,1 


2,70 


269,5 


5 


500 


2,45 


244,6 


2,99 


299,5 


5,5 


550 


2,69 


269,0 


3,29 


329,4 


6 


600 


2,93 


293,5 


3,59 


359,4 


6,5 


650 


3,18 


317,9 


3,89 


389,3 


7 


700 


3,42 


342,4 


4,19 


419,3 


7,5 


750 


3,67 


366,8 


4,49 


449,2 


8 


800 


3,91 


391,3 


4,79 


479,1 



Csatlakozas a kulonbozo berendezesekhez 

A belso hangszoro kisebb hallgatosag szamara idealis. Ha nagyobb a kozonseg, erdemes 
lehet az audioforrast kozvetlenul egy kulon hangrendszerre kapcsolni a projektor 
helyett. 

H DTV-berendezes 

A projektor kepes szamos HDTV-mod megjelenftesere. Ilyen lehet peldaul: 
Digitalis VHS (D-VHS)-lejatszo • DVD-lejatszo 

Muholdas HDTV-egyseg • DTV-tunerek 

A fenti forrasok legtobbje rendelkezik egy analog komponensvideo-kimenettel, egy 
hagyomanyos VGA-kimenettel vagy egy YPBPR formatummal (alapertelmezett). 
A projektor HDTV-adatokat YPBPR-csatlakozon keresztul is tud fogadni. HDTV-kepek 
megjelemtesehez szabvanyos HDTV-kabelt hasznaljon. 
A HDTV-funkcio a kovetkezo szabvanyokat tamogatja: 

480i • 480p 

• 720p • I080i 

A HDTV kivetftett menujenek beallftasairol itt talal tovabbi tudnivalokat: „Video- es 
audiobeallftasok - a Menurendszer", 18. oldal. 
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Csatlakozas a kulonbozo berendezesekhez 

Az asztali szamftogephez, noteszgephez, videomagnohoz vagy mas rendszerekhez valo 
csatlakoztatas csupan nehany masodpercet vesz igenybe. Ahhoz, hogy Macintosh-hoz 
csatlakoztassa a projektort, szuksege van egy Mac-adapterre. 

I . Szamftogep 




Az USB-kabelre nines szukseg, kiveve ha egerfunkciokkal rendelkezo taviranyftoja 
van. 

2. DVD-lejatszo vagy HDTV 




3. S-video eszkoz 
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4. Videoeszkoz vagy videomagno (VCR) 
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MUKODES 

Bekapcsolas 

I . Kosse be a tapkabelt a projektorba es egy fali csatlakozoba. 




2. Kapcsolja be a fo tapkapcsolot. 




3. Tartsa lenyomva a POWER (Be/Ki) gombot, amfg a keszulek be nem kapcsol. A 
hatter-megvilagftasu POWER gomb kek fenye felvillan, majd a bekapcsolas ideje 
alatt folyamatosan keken vilagft. 

Projektor Taviranyito 




(Ha kikapcsolja a keszuleket, az csak egy 120 masodperces lehulesi idotartam utan 
kapcsolhato be ujra.) 

4. Kapcsolja be mindegyik csatlakoztatott berendezest. 
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Digitalis torzulaskorrekcio 

A torzulas az a jelenseg, amikor a kivetftett kep lathatoan szelesebb fent vagy lent. 

Ennek kijavftasahoz nyomja meg a KEYSTONE / ^ gombokat a projektor 
vezerlopaneljen vagy a taviranyfton, majd a kfvant mertekben modosftsuk a Keystone 

feliratu csuszkat. Nyomja meg a gombot, ha a kep teteje tul szeles. Nyomja meg a 
W gombot, ha a kep alja tul szeles. 




Automatikus bealhtas 

Egyes esetekben elofordulhat, hogy optimalizalni kell a kep minoseget. Ehhez nyomja 
meg az AUTO gombot a vezerlopanelen vagy a taviranyfton. A beepftett Intelligens 
automatikus beallftas funkcio 3 masodpercen belul ujraallftja a beallftasokat a legjobb 
kepminoseg elerese erdekeben. 



Projektor Taviranyito 
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Forras kivalasztasa 

Ha tobb bemeneti forras all rendelkezesre, nyomja meg a SOURCE gombot, ezaltal 
kivalaszthatja a kfvant forrast a taviranyftorol vagy a menurendszerbol. 
Projektor Taviranyito 




Video- es audiobealhtasok - a Menurendszer 



1 . A projektoron vagy a taviranyfton nyomja meg 
Menu (Menu) gombot. 

2. A kfvant menu kivalasztasahoz nyomja meg a < 
vagy a > gombot. 

3. A kfvant parameter kivalasztasahoz nyomja 
meg a v vagy a A gombot. 

4. Egy beallftas modosftasahoz vagy egy almenu 
megnyitasahoz nyomja meg a < vagy a > 
gombot. 

5. A masik parameter modosftasahoz a v vagy a A 
gomb lenyomasaval valassza ki a parameters 




6. Egy masik menube valo atlepeshez nyomja meg 
a Menu (Menu) es a < vagy a > gombot. 

7. A menurendszer bezarasahoz egyszer vagy 
tobbszor nyomja meg a Menu (Menu) gombot. 
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Quick (Gyors) lap 







Source (Forras) 


Kivalasztja a kep forrasat. 

*£ funkcio mukodese a Forraskereses beallitdsatol fugg. 




A kep ferde szeleit korrigalja. 


Keystone 
(To rz ft as) 




Picture mode 
(Kep mod) 


Beallftja a kepet a bemeneti tfpusnak megfeleloen. 


Auto-sync 
(Automatikus 
szinkronizalas) 


Szinkronizal a bemeneti jellel. 


Aspect ratio 
(Kepmeretarany) 


A kep aranyait valasztja ki. 
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Adjust (Modositas) lap 



UNKCIO 



Brightness 
(Fenyero) 



Vilagosabba vagy sotetebbe teszi a kepet. 






Beallitja a vilagos es sotet tertiletek kozotti kiilonbseget. 



Contrast 
(Kontraszt) 






Frequency 
(Frekvencia) 



Beallitja a frekvenciat a bemeneti jelhez kepest. 

*Ez a funkcio csak akkor erheto el, ha a bemeneti forms PC. 



Tracking 
(Nyomonkovetes) 



Beallitja a bemeneti jelhez torteno szinkronizalast. 

*£z a funkcio csak akkor erheto el, ha a bemeneti forras PC. 



Felfele vagy lefele lepteti a kepet. 



V position 
(Vfzszintes 
helyzet) 





*£z a funkcio csak akkor erheto el, ha a bemeneti forras PC. 



Saturation 
(Telitettseg) 



A szmek intenzitasat allftja be. 

*£z a funkcio csak akkor erheto el, ha a bemeneti forras Video. 



Tint 
(Szmarnyalat) 



Eltolja a szfneket a piros vagy a zold szm fele. 

*£z a funkcio csak akkor erheto el, ha a bemeneti forras Video. 



Sharpness 
(Elesseg) 



A kepet elesebbe vagy homalyosabbe teszi. 

*£z a funkcio csak akkor erheto el, ha a bemeneti forras Video. 



Color temp 
(Szmhomerseklet) 



Eltolja a szfneket a piros vagy a kek szfn fele. 
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Audio (Audio) lap 







LEIRAS 


Mute 
(N em ft as) 


Kikapcsolja a kimeneti hangot. 


Volume 
(Hanger 6) 


A hangerot szabalyozza. 


Treble (Magas 
hangok) 


A magasabb frekvenciak hangerejet allfthatja be. 


Bass (Mely 
hangok) 


Az alacsonyabb frekvenciak hangerejet allfthatja be. 
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Setup (Beallitasok) lap 







Language 
(Nyelv) 


A menuk nyelvet valaszthatja ki. A kfvant nyelv kivalasztasahoz 
hasznalja a < / > gombokat. 




A kepet allfthatja be, hogy az megfeleljen a projektor helyzetenek. 
1 . Alapertelmezes 2. Vetftes mennyezetre szerelt 
^^^^^^^^^^^^^ ' < ^ sz ^' e ' < ' <e ' 


Position 
(Pozfcio) 


3. Hatso megvilagftasu vetftes 4. Mennyezetre szerelt 

keszulek hatso megvilagftasu 
vetftessel 


Source Scan 
(Forraskereses) 


Beallfthatja, hogy a projektor keressen-e bejovo jelet. 
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OSD position 
(Kivetftett menu 
pozicioja) 


Az OSD helyet allfthatja be. 


OSD timeout 
(Kivetftett menu 
kikapcsolasa) 


Beallfthatja, milyen gyorsan zarodjon be a kivetftett menu. 


Advanced... 
(Specialis...) 


#-\LI LU Ull ^MULUIIIdLllxUS l\.ll\.d|JV.3UIClj j 

Megadhatja, mennyi ido elteltevel kapcsoljon ki a keszulek, ha nines 
bemeneti jel. 


Lamp saver (Lampatakarekos) 

Kisebb fenykibocsatast adhat meg, ezzel novelve a lampa elettartamat. 


Lamp reset (Lampa nullazasa) 

Uj lampa eseten nullazhatja a hasznalat idejet. 


Reset menu (Menu alaphelyzetbe alhtasa) 

Visszaallfthatja mindegyik beallftast a gyari alapertelmezesre. 
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PIP (Kep a kepben) lap 



Ezek a funkciok csak akkor erhetok el, ha a bemeneti forras PC, es egy video- vagy egy 
S-videoforras is csatlakoztatva van. 



FUNKC 



Source 
(Forras) 



Kivalaszthatja a kep a kepben funkcio (PIP-kep) jelforrasat. 



Size (Meret) 



Megadhatja a PIP-kep 
meretet. A < / > gombok 
hasznalataval valaszthat a 
kicsi, kozepes es nagy PIP- 
meret kozott. 




Kivalaszthatja a PIP-kep 
kfvant helyet. 



Position 
(Pozkio) 




Brightness (Fenyero) 

Vilagosabba vagy sotetebbe teszi a kepet. 



PIP Adjust... 
(PIP-kep 

modosftasa...) 



Contrast (Kontraszt) 

Beallftja a vilagos es sotet tertiletek kozotti kulonbseget. 



Saturation (Telftettseg) 

A szfnek intenzitasat allftja be. 



Tint (Szmarnyalat) 

Eltolja a szfneket a piros vagy a zold szfn fele. 



Sharpness (Elesseg) 

A kepet elesebbe vagy homalyosabbe teszi. 
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Lealhtas 



I. Tartsa lenyomva a POWER (Be/Ki) gombot, amfg egy figyelmezteto uzenet meg 
nem jelenik. A projektor kikapcsolasahoz ismetelten nyomja meg a POWER 
(Be/Ki) gombot. 



Projektor 




o- ol 





m 






Press <Power> again 


to power off 




Taviranyito 



2. A ventilator meg kb. 2 percig tovabb forog. 

3. Kapcsolja ki a fo tapkapcsolot. 




4. Huzza ki a tapkabelt a fali csatlakozobol. 




Figyelem 

Ne huzza ki a tapkabelt addig, amfg a POWER gomb el nem alszik es a 
ketperces hutesi folyamat veget nem er. 

Ha a projektort nem megfeleloen kapcsolja ki, a rendszer ezt erzekelni 
fogja, es a lampa vedelmeben az ismetelt bekapcsolas elott ket percig 
automatikusan huteni fogja a lampat. 
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KARBANTARTAS 



Lampainformaciok 



Lampajelzo 



Ha a Lampajelzo nem 
vilagft. 



A lampa megfeleloen mukodik. 



Ha a Lampajelzo 
vilagft. 



A lampa kiegett, vagy nem megfeleloen van telepftve. 
Cserelje ki a lampat. 



Lampacsere 

Ha a Lampajelzo piros fennyel vilagft, vagy egy uzenet szolftja fel a lampa cserejere, 
helyezzen be egy uj lampat, vagy kerjen tanacsot a termeket ertekesfto kereskedotol. 
Regi lampa helytelen mukodest okozhat, es egyes ritka esetekben el is torhet. 



Az aramutes veszelyenek csokkentese erdekeben mindig kapcsolja ki a 
projektort, es a lampa csereje elott huzza ki a tapkabelt. 

A sulyos egesi serulesek elkerulese erdekeben a lampa csereje elott legalabb 
45 percig hagyja a projektort hulni. 

Az ujjak serulesenek es a belso alkatreszek megrongalodasanak elkerulese 
erdekeben fokozott ovatossaggal jarjon el az apro, eles darabokra tort 
lampa eltavolftasakor. 

Az ujjak serulesenek es/vagy a lencsek megerintesevel jaro 
kepmindsegromlas elkerulese erdekeben ne erjen hozza az (ires 
lampareszhez, ha a lampa el van tavolitva. 

A lampa higanyt tartalmaz. A lampa megfelelo kiselejtezese tekinteteben 
tanulmanyozza a mergezo anyagok kezelesere vonatkozo helyi 
jogszabalyokat. 
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1. Kapcsolja ki a projektort. Huzza ki a 
tapkabelt a projektorbol es a halozati 
aljzatbol. 

2. Csavarja ki a csavart, es tavolftsa el a 
lampa fedolapjat. Ha a lampa meg 
meleg, az egesi serulesek elkerulese 
erdekeben varjon 45 percet, amfg ki 
nem hul. 

3. Csavarja ki a 3 csavart. (Javasolt 
magneses vegu csavarhuzot hasznalni.) 
A lampahaz eltavolftasahoz huzza 
meg a kart. Ha a csavarokat nem 
csavarja ki teljesen, megsertheti veluk 
az ujjat. A lampa eltavolftasa utan ne 
nyuljon a dobozba. Ha hozzaer a belso 
optikai alkatreszekhez, elkepzelheto, 
hogy a kivetftett szfnek egyenetlentil 
fognak megjelenni. 

4. Cserelje ki a lampat egy ujra. 
Helyezze be azt a projektorba, majd 
huzza meg a csavarokat. Laza 
csavarok eseten mukodesi zavart 
okozo erintkezesi hiba lephet fel. 

5. Helyezze vissza a lampa fedolapjat, es 
huzza meg a csavarokat. Ne 
kapcsolja be a kesziileket, ha a 
lampa fedolapja nines a helyen. 

6. A lampa csereje utan kapcsolja be a 
projektort, es nullazza a 
lampahasznalatra vonatkozo idot. A 
nullazashoz hasznalja a kivetftett 
menut: valassza a Setup (Beallftasok) > 
Advanced (Specialis) > Lamp reset 
(Lampa nullazasa) lehetoseget. Ne 
nullazza az idomerot, ha nem 
cserelt lampat, mert ezzel kart 
tehet a kesziilekben. 



I . lepes 
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Homersekletjelzo lampa 



Allapot 


Lei'ras 


A homersekletjelzo 
lampa nem vilagft. 


A homerseklet normalis. 


A homersekletjelzo 
lampa villog. 


A belso ventilator nem mukodik megfeleloen. Kapcsolja ki a 
projektort, es kerje a HP segftseget. 


A homersekletjelzo 
lampa vilagft. 


A belso homerseklet tul magas. Kapcsolja ki a projektort, es 
ellenorizze, nem akadt-e meg a ventilator. Ha a hiba tovabbra is 
fennall, kerje a HP segftseget. 



Tartozekok 

Ktilonbozo HP tartozekokat vasarolhat a projektorhoz, peldaul: 

• Hordtaska 

Fejlettebb taviranyfto (USB-kabellel) 

• Mennyezetre szerelheto tarto 

• 60 huvelykes hordozhato vaszon 
Cserelampamodul 

• Video- es tapkabelek 
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HIBAELHARITAS 



Gyakori problemak es megoldasaik 



PROBLEMAK 


LEHETSEGES MEGOLDASOK 


A PROJEKTOR 
NEM KAPCSOL 
BE 


• FllpnoH"7"7P hnov a 1"ank;ihpl 1"plip^pn hp van.p C7i'ir\/a a 1"ank^hpl 

did \\J\ IZ.Z.C, I Iv-'g/ a LajJIxdUGI LCIJCoCI I UC Veil 1 C OZ.UI Vd d LdpiVdUCI 

csatlakozojaba. 

• Ellenorizze, hogy a tapkabel teljesen be van-e szurva a halozati aljzatba. 

• Allftsa a tapkapcsolot „ 1 "-es allasba. 

• A projektor kikapcsolasa utan varjon ket percet, es csak ez utan 
kapcsolja vissza a keszuleket. 


NINCS KEP 


• Ellenorizze, hogy megfelelo-e a bemeneti forras. 

• Ellenorizze, hogy mindegyik kabel megfeleloen van-e csatlakoztatva. 

• Modosftsa a kontraszt- es fenyerosseg-ertekeket. 

• Tavolftsa el a lencsevedo sapkat. 


TRAPEZALAKU 
KEP A 
VASZNON 


• Tegye a projektor egy olyan helyre, ahonnan jobb szogbol vetfti a 
kepet. 

• Hasznalja a Keystone (Torzftas) korrekcios gombot a kezelopanelen 
vagy a taviranyfton. 


GYENGE 
SZINMINOSEG 


• A mpmirpnrlvTPrhpn allftsa hp a kpnmfSHrvl" a mPCTiplpnftpnrlo kpnnpk 

1 \ \ 1 ICI IUI CI IUoaCI UCI 1 dill Loci UKZ d IxGLH 1 IUUUL d 1 1 ICeMCICI IILCI 1 <J KJ IXGLH ICIx 

megfeleloen: szamftogepes adatprezentacio vagy videokep. 

• Modosftsa a fenyerosseget, a kontrasztot vagy a telftettseget. 


HOMALYOS KEP 


• Nyomja meg az Auto Sync (Automatikus szinkronizalas) gombot a 
vezerlopanelen vagy a taviranyfton; fgy jobb kepminoseget erhet el. 
Allftsa be az elesseget. 

Helyezze a projektort olyan helyre, ahonnan jobb szogbol vetfti a 
kepet. 

• Biztosftsa, hogy a keszulek es a vaszon kozotti tavolsag a lencse 
allfthatosagi tartomanyan beliil legyen. 


A 

TAVI RAN YITO 
NEM MUKODIK 


• Cserelje ki az elemeket ujakra. 

~~|... 'II • '1 1 _l ' 1 . r • r r. r r 

• Gyozodjon meg arrol, hogy nines semmilyen akadaly a taviranyito es a 
keszulek kozott. 

• Legfeljebb 6 meterre alljon a projektortol. 

• Gyozodjon meg arrol, hogy semmi sem takarja el az elso es a hatso 
erzekeloket 

Ha olyan taviranyftot hasznal, amelynek eger es felfele/lefele lapozo 
funkcioja is van, ellenorizze, hogy van-e megfelelo USB-kapcsolat a 
projektor es a szamftogep kozott. Egyes szamftogeptfpusok nem 
kompatfbilisek a projektor eger es felfele/lefele lapozo funkcioival. 
Probalja ki egy masik szamftogeppel. 


AZ USB- 
KAPCSOLAT 
NEM MUKODIK 


• A projektorral szallftott taviranyfto nem rendelkezik olyan funkcioval, 
amelyhez USB-kapcsolatra lenne szukseg. 

• Az USB-kapcsolat csak bizonyos taviranyfto-funkciokat tamogat. 
Tekintse meg e tablazat taviranyftorol szolo reszet. 
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Allapotuzenetek 



Kivetftett uzenetek 


Leiras 


SEARCHING (KERESES) 


A projektor bemeneti jelet keres. 


ACQUIRING SIGNAL 
(JEL BEFOGASA) 


A projektor azonosftotta a bemeneti jelet, es 
vegrehatja az automatikus beallftas funkciot. 


OUT OF RANGE 
(TARTOMANYON KIVUL) 


A bemeneti jel frekvenciaja kfvul esik a projektor 
tartomanyan. 


LAMP WARNING - 
CHANGE LAMP AND 
RESET LAMP TIMER! 
(LAMPAFIGYELMEZTETES - 
CSERELJE Kl A LAMPAT, 
ES NULLAZZA A 
LAM PASZAM LALOT!) 


A lampa mar 1 900 orat uzemelt. Az optimalis 
teljesftmeny elerese erdekeben helyezzen be egy uj 
lampat. 


END OF LAMP LIFE 
(A LAMPAELETTARTAM 
LEJART) YOU MUST 
CHANGE THE LAMP SOON. 
(A LAMPAT HAMAROSAN 
Kl KELL CSERELNIE.) 


A lampa mar 1980 orat uzemelt. 


END OF LAMP LIFE 
(A LAMPAELETTARTAM 
LEJART) YOU MUST 
CHANGE THE LAMP NOW. 
(A LAMPAT Kl KELL 
CSERELNIE.) 


A lampa mar 2000 orat uzemelt. A figyelmezteto 
uzenet minden bekapcsolaskor 1 5 masodpercre 
megjelenik. 
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SPECIFIKACIOK 



A projektor specifikacioja 
Muszaki leiras 

Megjegyzes: Az alabbi adatok bejelentes nelkul megvaltozhatnak. 



Altalanos 

Modellnev 

Optikai rendszer 

Kijelzorendszer 
Lencsek F/szam 
Lam pa 

Elektromos jellemzok 

Tapellatas 
Energiafogyasztas 
Mechanikai jellemzok 

Meretek 

Mukodesi homerseklet 
tartomanya 
Tomeg 

Bemeneti egyseg 

Szamftogepes bemenet 

VGA-bemenet 
Videojel-bemenet 

S-VIDEO 

VIDEO 
HDTV-jelbemenet 
Audiojel-bemenet 

Audio I 

Audio 2 
Kimenet 

USB-eger csatlakozoja 
Hangszoro 
Vezerles 
RS-232C 



VP6I20, VP6I2I (XGA) 
VP6I 10, VP6I I I (SVGA) 

I -CHIP DMD 

F/2.6 

200W ~ 250 W-os lampa 

AC 100 ~ 240 V, 4,0 A, 50/60 Hz (automatikus) 
330 W (maximum) 

308 mm (szelesseg) x 95 mm (magassag) x 238 mm 

(melyseg) 

I0°C~35°C 

3,1 kg 



D-sub 1 5 tus (aljzat) 

Mini DIN 4 tus port x I 
RCA jack-dugo xl 
YPbPr RCA jack-dugo x3 

Mini jack sztereo port 
RCA jack (bal, jobb) x2 

A/B sorozat xl 
I x 2 watt 

9 tus xl 
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Frekvenciatablazat 



Felbontas 


H (vizszintes) 
Sync (kHz) 


V (fuggoleges) 
Sync (Hz) 


Megjegyzes 


640x350 


31,5 


70,1 




640x400 


37,9 


85,1 


VESA 


720x400 


31,5 


70,0 




720x400 


37,9 


85,1 


VESA 


640x480 


31,5 


60,0 


VESA 


640x480 


37,9 


72,8 


VESA 


640x480 


35 


66,7 


Macintosh 


640x480 


43,3 


85,0 


VESA 


800x600 


35,2 


56,3 


VESA 


800x600 


37,9 


60,3 


VESA 


800x600 


46,9 


75,0 


VESA 


800x600 


48,1 


72,2 


VESA 


800x600 


53,7 


85,1 


VESA 


832x624 


49,7 


74,5 


Macintosh 


1024x768 


48,4 


60,0 


VESA 


1024x768 


56,5 


70,1 


VESA 


1024x768 


60,0 


75,0 


VESA 


1024x768 


68,7 


85,0 


VESA 


1280x1024 


64,0 


60,0 


VESA 
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SZABALYOZASI ES BIZTONSAGI INFORMACIOK 

Ez a fejezet ismerteti, hogyan felel meg a digitalis projektor az egyes regiok 
szabalyozasainak. A Hewlett-Packard altal nem jovahagyott modosftasok az adott 
regioban valo mukodtetesre vonatkozo jog megszuneset vonhatjak maguk utan. 

LED-biztonsag 

A digitalis projektoron elhelyezett infravoros portok Class I LED (vilagfto dioda) 
eszkoznek minosulnek az IEC 825-1 (En 60825-1) jelu nemzetkozi szabvany alapjan. Ez 
az eszkoz nem tekintheto artalmasnak, azonban az alabbi ovintezkedeseket ajanlatos 
betartani: 

• Ha a keszulek javftasra szorul, lepjen kapcsolatba egy hivatalos HP 
szervizkozponttal. 

• Ne vegezzen modosftasokat a keszuleken. 

• Ne nezzen bele kozvetlenul az infravoros LED-sugarba. Vegye figyelembe, hogy a 
sugar lathatatlan, tehat szemmel nem erzekelheto. 

• Semmilyen optikai eszkozzel se probalja meg lathatova tenni a LED-sugarat. 

Higanyra vonatkozo biztonsagi informaciok 

Figyelmeztetes: A projektorlampa kis mennyisegu higanyt tartalmaz. Ha a lampa 
eltorik, a tores helyszfnen alaposan szelloztessen ki. Az elhasznalt lampa kiselejtezeset 
kornyezetvedelmi jogszabalyok hatarozhatjak meg. Az erre vonatkozo tudnivalokert 
forduljon a helyi szervekhez vagy az Electronic Industries Alliance (Elektronikai Ipari 
Tomorules) nevu szervezethez (www.eiae.org). 
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Europai Unio 



MEGJEGYZES: Szabalyozasi azonositasi celokbol a termeket szabalyozasi 
modellszamot kapott. A termek szabalyozasi modellszama (Regulatory Model 
Number) az alabbi nyilatkozatban talalhato. Ez a szabalyozasi modellszam nem 
azonos a termek marketingnevevel es termekszamaval. 



DECLARATION OF CONFORMITY 

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 
Manufacturer's Name: Hewlett Packard Company 

Manufacturer's Address: Hewlett Packard Company 

Digital Projection & Imaging 

1000 NE Circle Blvd. 

Corvallis, OR 97330-4239 

Declares, that the product(s): 

Product Name: HP Digital Projector 

Model Number(s): VP6120, VP6121 , VP6110, VP6111 

Regulatory Model Number(s): CRVSB-03HE 

Conforms to the following product specifications: 

Safety: IEC 60950:1991 +A1,A2,A3,A4 / EN 60950: 1 992+A1 ,A2,A3,A4,A11 

IEC 60825-1:1993 +A1 / EN 60825-1:1994 +A11 Class 1 LED 

GB4943-1995 
EMC: EN 55022: 1998 Class B [1] 

CISPR 24:1997 /EN 55024: 1998 

IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:1995 +A1:1998 +A2:1998 +A14:2000 

IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995 

GB9254-1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ANSI C63.4:1992 
AS/NZS 3548:1995 Rules and Regulations of Class B 
Supplementary information: 

The product herewith complies with the requirements of following Directives and carries the 

CE marking accordingly: 

-Low Voltage Directive: 73/23/EEC 

-EMC Directive: 89/336/EEC 

[1] The product was tested in a typical configuration with Hewlett Packard Personal Computer 
peripherals. 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1 ) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may cause undesired operation. 
Corvallis, Oregon, 2004. marcius 7. 



European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger 
StraRe 140, 71034 Boeblingen, Germany. (FAX:+49-7031-143143). 

USA Contact: Hewlett Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover 
Street, Palo Alto, CA 94304. Phone: (650) 857-1 501 . 
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